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HYDRAC% FICHE DE DONNEES DE SECURITE

(Réglement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2020/878)

RUBRIQUE 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MELANGE ET DE LA SO CIETE/L'ENTREPRISE
1.1. Identificateur de produit
Nom du produit : IDEGREEN - RESPECT'HOME DETACHANT TEKXE
Code du produit : 0052

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la siance ou du mélange et utilisations déconseillées
DETACHANT TEXTILE

Catégorie d'usager principal : Produit pour usageenprofessionnel et grand public.

Informations supplémentaires : Le produit ne dog @te utilisé pour d’autres applications que ¢g)ldécrite(s)
dans cette fiche de données de sécurité ou dadsdesnents techniques concernant
le produit.

Systéme de descripteurs des utilisations (REACH) :
PC 35 Produits de lavage et de nettoyage (y comppiduits a base de solvants)
SU 22 Utilisations professionnelles : Domaine pufdidministration, éducation, collectivités, seegicartisans)
SU 21 Utilisations par des consommateurs

1.3. Renseignements concernant le fournisseur deflehe de données de sécurité
Raison Sociale : HYDRACHIM.
Adresse : Z.A. Route de Saint P0oix.35370.LE PERTRENGA.
Téléphone : +33 (0)2.99.96.80.08. Fax : +32.39.96.82.00.
reglementation@hydrachim.fr
www.hydrachim.fr
FABRICANT

1.4. Numéro d’appel d'urgence : +33 (0)1 45 42 595
Société/Organisme : ORFILA http://www.centres-aoison.net.

Autres numéros d'appel d'urgence
Appel d'urgence européen : 112

RUBRIQUE 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS
2.1. Classification de la substance ou du mélange
Conformément au réglement (CE) n° 1272/2008 et sedagtations.
Irritation oculaire, Catégorie 2 (Eye Irrit. 2, H319
Ce mélange ne présente pas de danger physiqude¥@réconisations concernant les autres prodiésepts dans le local.

Ce mélange ne présente pas de danger pour l'engim@mi. Aucune atteinte a I'environnement n'est eemu prévisible dans les conditions
normales d'utilisation.

2.2. Eléments d’étiquetage
Le mélange est un produit détergent (voir la ruleids).

Conformément au reglement (CE) n° 1272/2008 et sedagtations.
Pictogrammes de danger :

GHSO07

Mention d'avertissement :

ATTENTION

Mentions de danger et informations additionnellesies dangers :

H319 Provoque une sévere irritation des yeux.

Conseils de prudence - Généraux :

P101 En cas de consultation d’'un médecin, gardespasition le récipient ou I'étiquette.
P102 Tenir hors de portée des enfants.

P103 Lire attentivement et bien respecter toutemitructions.
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Conseils de prudence - Prévention :

P264 Se laver les mains soigneusement apres matpula

P280 Porter des gants de protection et un équipeteepitotection des yeux.

Conseils de prudence - Intervention :

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rinaeec précaution a I'eau pendant plusieurs

minutes. Enlever les lentilles de contact si ldirie en porte et si elles peuvent étre facilement
enlevées. Continuer a rincer.

P337 + P313 Si l'irritation oculaire persiste: coiteuun médecin.
Conseils de prudence - Elimination :
P501 Eliminer le contenu et son récipient dans ostallation d'élimination des déchets agréée,

conformément a la réglementation nationale.

2.3. Autres dangers

Le mélange ne contient pas de 'Substances extrémarénccupantes' (SVHC)>= 0.1% publiées par I'AgeBaropéenne des Produits
Chimiques (ECHA) selon l'article 59 du REACH : httpcti@.europa.eu/fr/candidate-list-table. Se référer brique 3 pour identifier les
substances concernées.

Le mélange ne répond pas aux critéres applicablesngélanges PBT ou vPvB, conformément a I'annexedilteglement REACH (CE) n°
1907/2006.

Le mélange ne contient pas de substances >= 0.dé%6¢mant des propriétés perturbant le systémecanam conformément aux critéres

énoncés dans le reglement délégué (UE) 2017/21t@emmission ou dans le reglement (UE) 2018/60B @@®mmission.

RUBRIQUE 3 : COMPOSITION/INFORMAT

IONS SUR LES COMPOSANTS

3.2. Mélanges
Composition :
Identification Classification (CE) 1272/2008 Note %
INDEX: 008_003_00_9 GHSO07, GHS05, GHS03 B 25<=x%<10
CAS: 7722-84-1 Dgr [i]
EC: 231-765-0 Ox. Lig. 1, H271

REACH: 01-2119485845-22-XXXX

Acute Tox. 4, H302
Skin Corr. 1A, H314

PEROXYDE D'HYDROGENE EN SOLUTIONEye Dam. 1, H318

Acute Tox. 4, H332
STOT SE 3, H335
Aquatic Chronic 3, H412

Limites de concentration spécifiques et est

imationeadla toxicité aigué

Identification

Limites de concentration spécifiques

ETA

INDEX: 008_003_00_9
CAS: 7722-84-1

EC: 231-765-0

REACH: 01-2119485845-22-XXXX

PEROXYDE D'HYDROGENE EN SOLUTION

Ox. Lig. 1: H271 C>= 70%

Ox. Lig. 2: H272 50% <= C < 70%
Skin Corr. 1A: H314 C>=70%

Skin Corr. 1B: H314 50% <= C < 70%
Skin Irrit. 2: H315 35% <= C < 50%
NEye Dam. 1: H318 C>= 8%

Eye Irrit. 2: H319 5% <= C < 8%

dermale: ETA = 6440 mg/kg PC
orale: ETA =431 mg/kg PC

Nanoforme

Le produit ne comporte aucun nanomatériau.

Informations sur les composants :

(Texte complet des phrases H: voir la rubrique 16)

[i] Substance pour laquelle il existe des valeimstés d'exposition sur le lieu de travail.

RUBRIQUE 4 : PREMIERS SECOURS

D'une maniéere générale, en cas de doute ou sydga&@mes persistent, toujours faire appel a unetiad

NE JAMAIS rien faire ingérer a une personne incaTse.
4.1. Description des mesures de premiers secours

En cas d'inhalation :

Consulter un médecin en cas de troubles.
Ecarter la victime du produit et donner de I'agigr Consulter un médecin en cas de troubles.

En cas de contact avec les yeux :

Laver abondamment avec de I'eau douce et propestli® minutes en maintenant les paupieres écartées
S'il apparait une douleur, une rougeur ou une gioelle, consulter un ophtalmologiste.
Le cas échéant, retirer les lentilles de contagssible.

- Made under licence of European Label System® MS@ffvare from InfoDyne - http://www.infodyne.fr -



FICHE DE DONNEES DE SECURITE (Réglement (CE) n°1907/20B&ACH) Date : 26/01/2026 Page 3/12
Version : N°1 (08/09/2025) Révision : N°4 (08/09/2025)
HYDRACHIM

IDEGREEN - RESPECT'HOME DETACHANT TEXTILE - 0052

En cas de contact avec la peau :

Enlever immédiatement les vétements contaminéssdaler avant de les réutiliser. Rincer la peamddmment a I'eau pendant 15 minutes.
Dans les cas graves ou en cas de malaise, vecdlfesulter un médecin.

En cas d'ingestion :
Consulter un médecin en lui montrant I'étiquette.
En cas d'ingestion, si la quantité est peu imptetgpas plus d'une gorgée), rincer la bouche dedeau et consulter un médecin.

En cas d'ingestion accidentelle, appeler un médpeoirr juger de l'opportunité d'une surveillancedein traitement ultérieur en milieu
hospitalier, si besoin est. Montrer I'étiquette.

Ne rien faire absorber par la bouche.

4.2. Principaux symptomes et effets, aigus et diffés
Apres contact avec les yeux : Irritation des yeux.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immeds et traitements particuliers nécessaires
Traiter de facon symptomatique.

RUBRIQUE 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Non inflammable.

5.1. Moyens d’extinction

Moyens d’extinction appropriés
En cas d'incendie, utiliser :
- mousse
- poudres

Moyens d’extinction inappropriés
Ne pas utiliser de jet d'eau sous pression, risigudisperser et d'étendre l'incendie.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substanceu du mélange
Un incendie produira souvent une épaisse fumée nafexposition aux produits de décomposition pewmporter des risques pour la santé.
Ne pas respirer les fumées.

5.3. Conseils aux pompiers
Refroidir les récipients /réservoirs par pulvérisatd'eau.
Collecter séparément I'eau d'extinction contaminéeyas la rejeter dans les canalisations.
Les pompiers et autres personnes exposées doiveat pn appareil respiratoire autonome.
Ne pas laisser s'écouler I'eau d'extinction damsdealisations, le sol ou le milieu aquatique.

RUBRIQUE 6 : MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
6.1. Précautions individuelles, équipement de prottion et procédures d’urgence
Se référer aux mesures de protection énuméréededansriques 7 et 8.
Pour les non-secouristes
Eviter tout contact avec la peau et les yeux.
Eviter l'inhalation des vapeurs/aérosols.
Pour les secouristes
Les intervenants seront munis d'équipements degirohs individuelles appropriés (Se référer aitxigue 8).
6.2. Précautions pour la protection de I'environnerant

Contenir et recueillir les fuites avec des matériahgorbants non combustibles, par exemple : sable, vermiculite, terre de diatomées
dans des fiits en vue de I'élimination des déchets.

Empécher toute pénétration dans les égouts ou daas.

Ne pas rejeter a I'égout, ni dans le milieu naturel

En cas de grand déversement accidentel, prévemédiatement les autorités compétentes.
6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nejtage

Nettoyer de préférence avec un détergent, éuitididation de solvants.

Utiliser un produit absorbant (sable, vermicultere...) et récolter tous les déchets pour élitrona

Nettoyer de préférence a l'eau, éviter l'utilisatie solvants.
6.4. Référence a d’autres rubriques

Section 7 : Manipulation et stockage

Section 8 : Contréle de I'exposition et protectiodividuelle

Section 10 : Matieres incompatibles.

Section 13 : Considérations relatives a I'élimiratio

- Made under licence of European Label System® MS@ffvare from InfoDyne - http://www.infodyne.fr -



FICHE DE DONNEES DE SECURITE (Réglement (CE) n°1907/20B&EACH) Date : 26/01/2026 Page 4/12

Version : N°1 (08/09/2025) Révision : N°4 (08/09/2025)
HYDRACHIM

IDEGREEN - RESPECT'HOME DETACHANT TEXTILE - 0052

RUBRIQUE 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE
Les prescriptions relatives aux locaux de stocleage applicables aux ateliers ou est manipulé lamgé.
7.1. Précautions a prendre pour une manipulation s& danger
Se laver les mains aprés chaque utilisation.
Enlever et laver les vétements contaminés avalfitisation.
Assurer une ventilation adéquate, surtout daneridsoits clos.
Prévention des incendies :
Interdire l'acces aux personnes non autorisées.
Equipements et procédures recommandés :
Pour la protection individuelle, voir la rubrique 8
Observer les précautions indiquées sur I'étiqudtis que les réglementations de la protectiorrakatl.
Eviter le contact du mélange avec les yeux.
Equipements et procédures interdits :
Il est interdit de fumer, manger et boire danddeaux ou le mélange est utilisé.
7.2. Conditions d'un stockage s(r, y compris d'évéunelles incompatibilités
Aucune donnée n'est disponible.
Stockage
Conserver hors de la portée des enfants.
Conserver le récipient bien fermé dans un endrais fisec et bien aéré.

Le sol des locaux sera imperméable pour formercunette de rétention afin gqu'en cas de déverseaueidentel, le liquide ne puisse pas se
répandre dans I'environnement.

Conserver a I'écart des aliments et boissons y égsmo@ux pour animaux.
Température de stockage recommandée : < 30 °C
Pour le stockage en pulvérisateur spécifiguemanerhpérature de stockage recommandée est : < 20°C.
Maintenir a I'écart des matériaux incompatiblesr(section 10).
Emballage
Toujours conserver dans des emballages d'un maideatique a celui d'origine.
Types de conditionnements recommandés :
- Bidons
- Fots
- Flacons
Matériaux de conditionnement appropriés :
- Plastique
Matériaux de conditionnement inappropriés :
- Bois
- Carton
- Sac papier
- Textile
7.3. Utilisation(s) finale(s) particuliére(s)
Produit pour usage mixte : professionnel et gramulip.
Toujours lire I'étiquette ou la notice avant uétisn, et respecter toutes les instructions quint sxdiquées.
Respecter les conditions d’emploi du produit (cot@gion, temps de contact, ...).
Ne pas mélanger a d'autres détergents ou prodadiies.

RUBRIQUE 8 : CONTROLES DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE
8.1. Parameétres de contrble
Valeurs limites d'exposition professionnelle :

- Autriche :
CAS TWA: STEL : Ceiling : Définition :  |Critéres :
7722-84-1 1 ppm 2 ppm

PEROXYDE D'HYDROGENE|1.4 mg/m3 |2.8 mg/m3
EN SOLUTION ...%

- Belgique :
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CAS TWA: STEL : Ceiling : Définition : | Critéres :
7722-84-1 1 ppm

PEROXYDE D'HYDROGENE |1.4 mg/m3
EN SOLUTION ...%

PEROXYDE D'HYDROGENE
EN SOLUTION ...%

- France :
CAS VME-ppm: |VME-mg/m3 {VLE-ppm: |VLE-mg/m3 :|Notes TMP N° :
7722-84-1 1

EN SOLUTION ...%

- Suisse :

CAS VME Valeur plafongdNotation:
7722-84-1 1 ppm 2 ppm

PEROXYDE D'HYDROGENE |1.4 mg/m3 |2.8 mg/m3

Dose dérivée sans effet (DNEL) ou dose dérivée avéfieeminimum (DMEL)
PEROXYDE D'HYDROGENE EN SOLUTION ...% (CAS: 7722-84-1)

Utilisation finale :
Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

Utilisation finale :
Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

Voie d'exposition :

Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

Concentration prédite sans effet (PNEC) :

Travailleurs
Inhalation
Effets locaux @rcterme
3 mg de substance/m3

Inhalation
Effets locauxriglterme
1.4 mg de substance/m3

Consommateurs
Inhalation
Effets locaux @rcterme
1.93 mg de substance/m3

Inhalation
Effets locauxraglterme
0.21 mg de substance/m3

PEROXYDE D'HYDROGENE EN SOLUTION ...% (CAS: 7722-84-1)

Compartiment de I'environnement :
PNEC :

Compartiment de I'environnement :
PNEC :

Compartiment de I'environnement :
PNEC :

Compartiment de I'environnement :
PNEC :

Compartiment de I'environnement :
PNEC :

Compartiment de I'environnement :
PNEC :

Compartiment de I'environnement :
PNEC :

Sol
0.0023 mg/kg

Eau douce
0.0126 mgl/l

Eau de mer
0.0126 mgl/l

Eau a rejet initéemnt
0.0138 mgl/l

Sédiment d'eagelou
0.047 mg/kg

Sédiment marin
0.047 mg/kg

Usine de traitérden eaux usées
4.66 mg/l
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8.2. Contrdles de I'exposition
Contrdles techniques appropriés

Les mesures de protection individuelle énoncéefessous sont le reflet de notre connaissance kctieproduit. Elles doivent étre suivies
dans les cas : d'une manipulation accrue du proldug d'étapes de déconditionnement/reconditiomménen cas de dispersion accidentelle
ou de lutte contre l'incendie.

Pour une utilisation professionnelle, se munir @gsipements de protection individuelle adaptéequéls ci-dessous.
Mesures de protection individuelle, telles que lesquipements de protection individuelle
Pictogramme(s) d'obligation du port d'équipemeetprbtection individuelle (EPI) :

Utiliser des équipements de protection individupliepres et correctement entretenus.
Stocker les équipements de protection individuddies un endroit propre, a I'écart de la zone daitra

Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou funfgnlever et laver les vétements contaminés anartilisation. Assurer une ventilation
adéquate, surtout dans les endroits clos.

Protection des yeux / du visage

Eviter le contact avec les yeux.

Utiliser des protections oculaires congues comseprojections de liquide.

Avant toute manipulation, il est nécessaire dequates lunettes a protection latérale conformasnitme 1SO 16321.
En cas de danger accru, utiliser un écran faciat f@oprotection du visage.

Le port de lunettes correctrices ne constitue paspuotection.

Il est recommandé aux porteurs de lentilles deamtrd'utiliser des verres correcteurs lors desatrawu ils peuvent étre exposés a des
vapeurs irritantes.

Prévoir des fontaines oculaires dans les ateliete produit est manipulé de fagon constante.

Protection des mains

Porter des gants de protection appropriés en casrdact prolongé ou répété avec la peau.

Utiliser des gants de protection appropriés résistaux agents chimiques conformes a la norme EN3®&4-1.
La sélection des gants doit étre faite en fonatieapplication et de la durée d'utilisation astpale travail.
Les gants de protection doivent étre choisis ewtfon du poste de travail : autres produits chiregmpouvant étre manipulés, protections
physiques nécessaires (coupure, piglre, protetttammique), dextérité demandée.

Type de gants conseillés :

- Latex naturel

- Caoutchouc Nitrile (Copolymeére butadiéne-acryldieifNBR))

- PVC (Polychlorure de vinyle)

- Caoutchouc Butyle (Copolymeére isobutyléne-isoprene)

Protection du corps
Le personnel portera un vétement de travail régerient lavé.
Aprés contact avec le produit, toutes les partiesaips souillées devront étre lavées.

Protection respiratoire

En cas de ventilation insuffisante, porter un apiagspiratoire approprié.

Lorsque les travailleurs/utilisateurs sont confésmd des concentrations supérieures aux limitegpad&ition, ils doivent porter un appareil de
protection respiratoire approprié et agréé.

Type de Filtre recommandé : NO,P3

Contréles d’exposition liés a la protection de I'emronnement

Ne pas déverser dans des eaux de surface ou datgolats.

En cas de pollution de cours d'eau, lacs ou égmifitsmer les autorités compétentes conformémexdéapositions locales.

RUBRIQUE 9 : PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
9.1. Informations sur les propriétés physiques etimiques essentielles

Etat physique

Etat Physique : Liquide Fluide.
Couleur

Couleur : Limpide incolore.
Odeur

Seuil olfactif : Non précisé
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Point de fusion
Point/intervalle de fusion :

Point de congélation
Point/intervalle de congélation :

Point d’ébullition ou point initial d’ébullition et

Point/intervalle d'ébullition :

Inflammabilité
Inflammabilité (solide, gaz) :

Limites inférieure et supérieure d’explosion

Dangers d'explosion,limite inférieure
d’explosivité (%) :
Dangers d'explosion,limite supérieure
d’explosivité (%) :

Point d’éclair
Intervalle de point d'éclair :

Température d’auto-inflammation
Point/intervalle d'auto-inflammation :

Température de décomposition
Point/intervalle de décomposition :
pH
pH en solution aqueuse :
pH :

Viscosité cinématique
Viscosité :

Solubilité
Hydrosolubilité :
Liposolubilité :

Non concerne

Non précisé
intervalle d’ébullition
Non concernt

Non précisé

Non précisé

Non précisé

Non concernt
Non concernt
Non concernt

Non précisé
3.00 +/-1.0.
Acide faible.

Non précisé

Soluble.
Non précisé

Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)

Coefficient de partage n-octanol/eau :

Pression de vapeur
Pression de vapeur (50°C) :

Densité et/ou densité relative
Densité :

Densité de vapeur relative
Densité de vapeur :

Caractéristiques des particules

Le mélange ne contient pas de nanoforme.

9.2. Autres informations

Non précisé
Non concernt
1.03 +/- 0.02 g/cm3 a 20°C

Non précisé

Pas d'information complémentaire disponible.
9.2.1. Informations concernant les classes de damgeysique
Pas d'information complémentaire disponible.

9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité

Pas d'information complémentaire disponible.

RUBRIQUE 10 : STABILITE ET REACTIVITE

10.1. Réactivité
Aucune donnée n'est disponible.
10.2. Stabhilité chimique

Ce mélange est stable aux conditions de manipulatide stockage recommandées dans la rubrique 7.

Température de stockage recommandée : < 30 °C.

Pour le stockage en pulvérisateur spécifiquemarnerhpérature de stockage recommandée est : < 20°C.
10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Aucune donnée n'est disponible.
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10.4. Conditions a éviter
Eviter :
- le gel
- la chaleur
- I'exposition a la lumiére
10.5. Matieres incompatibles
Tenir a I'écart de/des :
- alcalis
- agents réducteurs forts
- métaux
- chlorites et hypochlorites
- produits basiques (risque de réaction exothera)iqu
Ne pas mélanger a d'autres produits (base, adide,..
10.6. Produits de décomposition dangereux
La décomposition thermique peut dégager/former :
- oxygene (02)

RUBRIQUE 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
11.1. Informations sur les classes de danger tellgae définies dans le réglement (CE) no 1272/2008
11.1.1. Substances
a) Toxicité aigué :
PEROXYDE D'HYDROGENE EN SOLUTION ...% (CAS: 7722-84-1)

Par voie orale : DL50 = 431 mg/kg de poids corporel
Espece : Rat
Par voie cutanée : DL50 = 6440 mg/kg de poids c@ipor

Espéce : Lapin

b) Corrosion cutanéel/irritation cutanée :
Aucune donnée n'est disponible.
c) Lésions oculaires graves/irritation oculaire :
Aucune donnée n'est disponible.
d) Sensibilisation respiratoire ou cutanée :
Aucune donnée n'est disponible.
€) Mutagénicité sur les cellules germinales :
Aucune donnée n'est disponible.
f) Cancérogénicité :
Aucune donnée n'est disponible.
g) Toxicité pour la reproduction :
Aucune donnée n'est disponible.
h) Toxicité spécifique pour certains organes ciblelSTOT) - exposition unique:
Aucune donnée n'est disponible.
i) Toxicité spécifique pour certains organes cible§STOT) - exposition répétée:
PEROXYDE D'HYDROGENE EN SOLUTION ...% (CAS: 7722-84-1)
Par voie orale : C = 100 mg/kg de poids corporel/jour
Espece : Rat
Durée d'exposition : 90 jours
OCDE Ligne directrice 408 (Toxicité orale & dosg®tées - rongeurs: 90 jours)

Par inhalation : C =7 mgl/litre/6h/jour
Espéce : Rat
Durée d'exposition : 90 jours
OCDE Ligne directrice 413 (Toxicité subchronique jpdralation : 90 jours)
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j) Danger par aspiration :
Aucune donnée n'est disponible.
11.1.2. Mélange
11.1.2.1 Informations sur les classes de danger
a) Toxicité aigué :

Par voie orale : Aucune donnée n'est disponible.

Par voie cutanée : Aucune donnée n'est disponible.
b) Corrosion cutanéel/irritation cutanée :

Non classé.
c) Lésions oculaires graves/irritation oculaire :

Peut entrainer des effets réversibles sur les y®lg, qu'une irritation oculaire qui est totalemeaversible en deca d'une période
d'observation de 21 jours.

Provoque une sévere irritation des yeux (H319).
d) Sensibilisation respiratoire ou cutanée :
Non classé.
e) Mutagénicité sur les cellules germinales :
Non classé.
f) Cancérogénicité :
Non classé.
g) Toxicité pour la reproduction :
Non classé.
h) Toxicité spécifique pour certains organes cible§STOT) - exposition unique:
Non classé
i) Toxicité spécifique pour certains organes cible§STOT) - exposition répétée:
Non classé.
j) Danger par aspiration :
Non classé.
11.1.2.2 Autres informations
Monographie(s) du CIRC (Centre International de Reberche sur le Cancer) :
CAS 7722-84-1 : CIRC Groupe 3 : L'agent est inclassgidst a sa cancérogénicité pour I'homme.
Substance(s) décrite(s) dans une fiche toxicologigule I'INRS (Institut National de Recherche et de &urité) :
- Peroxyde d’hydrogéne et solutions aqueuses (CR2-84-1): Voir la fiche toxicologique n° 123.
11.2. Informations sur les autres dangers
Propriétés perturbant le systéme endocrinien
Le mélange ne contient aucune substance évaluéaeam perturbateur endocrinien pour des effetfassanté humaine.

RUBRIQUE 12 : INFORMATIONS ECOLOGIQUES
12.1. Toxicité
12.1.1. Substances

PEROXYDE D'HYDROGENE EN SOLUTION ...% (CAS: 7722-84-1)
Toxicité pour les poissons : CL50 =16.4 mg/l
Espéce : Pimephales promelas
Durée d'exposition : 96 h

NOEC =5 mg

Espéce : Pimephales promelas

Durée d'exposition : 96 h
Toxicité pour les crustacés : CE50 = 2.4 mg/l

Espéce : Daphnia pulex

Durée d'exposition : 48 h

NOEC = 0.63 mg
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Espéce : Daphnia magna
Durée d'exposition : 21 jours

Toxicité pour les algues : CEr50 = 2.62 mgl/l
Espéce : Skeletonema costatum
Durée d'exposition : 72 h

NOEC = 0.63 mg
Espéce : Skeletonema costatum
Durée d'exposition : 72 h

12.1.2. Mélanges

Aucune information de toxicité aquatique n'est disple sur le mélange.
12.2. Persistance et dégradabilité
12.2.1. Substances

PEROXYDE D'HYDROGENE EN SOLUTION ...% (CAS: 7722-84-1)
Biodégradation : Rapidement dégradable.

12.3. Potentiel de bioaccumulation
12.3.1. Substances

PEROXYDE D'HYDROGENE EN SOLUTION ...% (CAS: 7722-84-1)
Coefficient de partage octanol/eau : log Koe =-1.57

Facteur de bioconcentration : BCF < 100.

12.4. Mobilité dans le sol
Pas d'information complémentaire disponible.
12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Le mélange ne contient aucun ingrédient considémnwe persistant, bio-accumulable et toxique (PBT),te@s persistant et trés
bio-accumulable (vPvB) a des niveaux de 0,1% ou, glisformément a I'annexe Xl du réglement REACH (88)907/2006.

12.6. Propriétés perturbant le systéme endocrinien
Le mélange ne contient aucune substance évaluémeom perturbateur endocrinien pour des effetéeurironnement.
12.7. Autres effets néfastes
Le produit ne doit pas pénétrer en grande quaahdites les eaux usées parce qu'il peut nourrir Igétaax et provoquer I'eutrophication.

RUBRIQUE 13 : CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ELIMINATION

Une gestion appropriée des déchets du mélange @¥@on récipient doit étre déterminée conforméraemt dispositions de la directive
2008/98/CE.

13.1. Méthodes de traitement des déchets
Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cears d

Déchets :

La gestion des déchets se fait sans mettre en denganté humaine et sans nuire a I'environnems¢mgtamment sans créer de risque pour
|'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore.

Recycler ou éliminer conformément aux législatiomyvigueur, par un collecteur ou une entrepriseégré

Ne pas contaminer le sol ou 'eau avec des déaiefsas procéder a leur élimination dans I'envieoment.
Emballages souillés :

Vider complétement le récipient. Conserver I'étitgistir le récipient.

Remettre a un éliminateur agréé.

RUBRIQUE 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
Exempté du classement et de I'étiquetage Transport
14.1. Numéro ONU ou numéro d’identification

14.2. Désignation officielle de transport de I'ONU
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14.3. Classe(s) de danger pour le transport

14.4. Groupe d’emballage

14.5. Dangers pour I'environnement

14.6. Précautions particulieres a prendre par I'ufisateur

14.7. Transport maritime en vrac conformément aux istruments de 'OMI

RUBRIQUE 15 : INFORMATIONS RELATIVES A LA REGLEMENTATION
15.1. Réglementations/Iégislations particulieresla substance ou au mélange en matiére de sécurit& santé et d’environnement
Informations relatives a la classification et a I'équetage figurant dans la rubrique 2 :
Les réglementations suivantes ont été prises epteom
- Réglement (CE) n° 1272/2008 modifié par le réglanfei) n° 2023/1545
- Réglement (CE) n° 1272/2008 modifié par le reglen(egi) n° 2023/707
- Réglement (CE) n° 1272/2008 modifié par le réglanfeit) n° 2024/2564 (ATP 22)
Informations relatives a I'emballage :
Aucune donnée n'est disponible.
Dispositions particuliéres :
Aucune donnée n'est disponible.
Restrictions appliquées en vertu du titre VIII du reglement REACH (CE) n° 1907/2006 :

Le mélange ne contient pas de substance soumisestdction selon I'annexe XVII du réeglement REACH (CE) 1907/2006 :
https://echa.europa.eu/substances-restricted-urdeh.

Autorisations accordées en vertu du titre VII du réglement REACH (CE) n° 1907/2006 :

Le mélange ne contient pas de substance soumisatodisation selon l'annexe XIV du réglement REACH (GQE) 1907/2006 :
https://echa.europa.eu/fr/authorisation-list.

Substances appauvrissant la couche d'ozone (RéglethéCE) n° 1005/2009, protocole de Montréal) :
Le mélange ne contient pas de substance présemtal@nger pour la couche d'ozone.

Polluants organiques persistants (POP) (ReglemeriE) 2019/1021) :
Le mélange ne contient pas de polluant organiqtsgtent.

Réglement PIC (UE) n° 649/2012 concernant les expations et importations de produits chimiques dangerux (Convention de
Rotterdam):

Le mélange n'est pas concerné par la procédurergegtement préalable en connaissance de cause (PIC)
Précurseurs d'explosifs :

Le mélange contient au moins une substance soumiseglement (UE) 2019/1148 relatif & la commeisagion et a l'utilisation de
précurseurs d’'explosifs:

- Peroxyde d’hydrogéne (CAS 7722-84-1)
Etiquetage des détergents (Réglement CE n° 648/2004€87/2006) :
- 5% ou plus, mais moins de 15% : agents de blamafti oxygénés
15.2. Evaluation de la sécurité chimique
Pas d'information complémentaire disponible.

RUBRIQUE 16 : AUTRES INFORMATIONS

Les conditions de travail de l'utilisateur ne nétent pas connues, les informations données darédente fiche de sécurité sont basées sur
I'état de nos connaissances et sur les réglen@matint nationales que communautaires.

Le mélange ne doit pas étre utilisé & d'autresassage ceux spécifiés en rubrique 1 sans avoinobée préalable des instructions de
manipulation écrites.

Il est toujours de la responsabilité de l'utilismtele prendre toutes les mesures nécessaires ppandre aux exigences des lois et
réglementations locales.

Les informations données dans la présente fichdod@ées de sécurité doivent étre considérées cammelescription des exigences de
sécurité relatives a ce mélange et non pas commganantie des propriétés de celui-ci.
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Classification et procédure utilisées pour établita classification des mélanges conformément au réghent (CE) n° 1272/2008 :

Classification conformément au réglement (CE) n° 120@8 Procédure de classification
Eye Irrit. 2, H319 Méthode de calcul.
Libellé(s) des phrases mentionnées a la rubrique 3 :
H271 Peut provoquer un incendie ou une explosiombzrant puissant.
H302 Nocif en cas d'ingestion.
H314 Provoque de graves brilures de la peau etadegtésions des yeux.
H318 Provoque de graves lésions des yeux.
H332 Nocif par inhalation.
H335 Peut irriter les voies respiratoires.
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entdésesffets néfastes a long terme.

Abréviations et acronymes :
DL50 : La dose d'une substance testée entrainanétalité a 50% au cours d'une période donnée.
CL50 : La concentration d'une substance testéeiratraune Iétalité de 50 % au cours d'une périataée.
CE50 : La concentration effective de substance guse 50% de réaction maximum.
CEr50 : La concentration efficace de substance migqoue 50% de réduction du taux de croissance.
NOEC : La concentration sans effet observé.
REACH : Enregistrement, évaluation, Autorisation estRetion des Substances Chimiques.
ETA : Estimation Toxicité Aigué
PC : Poids Corporel
DNEL : Dose dérivée sans effet.
PNEC : Concentration prédite sans effet.
STEL : Limite d'exposition a court terme
TWA : Time weighted average
TMP : Tableaux des Maladies Professionnelles (anc
VLE : Valeur Limite d'Exposition.
VME : Valeur Moyenne d'Exposition.
ADR : Accord européen relatif au transport interoiadl de marchandises Dangereuses par la Route.
GHSO07 : Point d'exclamation.
IATA : International Air Transport Association.
IMDG : International Maritime Dangerous Goods.
OACI : Organisation de I'Aviation Civile Internatidea
PBT : Persistante, bioaccumulable et toxique.
PIC : Prior Informed Consent.
POP : Polluant organique persistant.
RID : Regulations concerning the International cgeiaf Dangerous goods by rail.
SVHC : Substance of Very High Concern.
AK-ertek : Concentration moyenne admissible
WGK : Wassergefahrdungsklasse ( Water Hazard Class).
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