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entretien sanitaire

GELWC 3 ENT REF : 0608

Gel nettoyant détartrant parfumé*

1. PROPRIETES :

—  Détartre : Gel pour le nettoyage et le détartrage des cuvettes de WC. Sa composition a base d’acide
organique assure la dissolution du tartre.

— Nettoie : Les agents mouillants permettent un étalement uniforme du produit. Sa bonne adhérence
aux parois permet une action prolongée.

—  Préserve : Ne nuit pas au fonctionnement des fosses septiques.

—  Parfume : Son parfum pin* laisse une odeur de propreté dans les sanitaires.

2. MODE D'EMPLOI :

— Appliquer le produit sur les rebords de la cuvette et sur les parois. La forme du jet oblique facilite
l'action sous les rebords.

- Laisser agir 10 minutes environ.

- Brosser et actionner la chasse d'eau.

Pour les forts entartrages, augmenter la dose de produit et le temps de contact (une nuit entiére si possible),
ou renouveler l'opération a plusieurs reprises.

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect : Liquide limpide légérement visqueux vert

pH: 2.55 +/- 0.45

Densité : 1.045 +/- 0.015

Parfum: Pin

Stockage : Tenir a labri de la lumiére, de la chaleur et du gel.
Contient parmi d'autres

composants (réglement CE Se référer a la rubrique 15 de la FDS.

N°648/2004 - 907/2006) :

4. CONDITIONNEMENT :
Carton de 4 x 5L.

5. PRECAUTIONS D’EMPLOI :

Produit strictement professionnel. Tenir hors de portée des enfants. FDS disponible sur simple demande pour les professionnels. Formule
déposée au centre antipoison Européen (PCN) (N°0608). N° de téléphone en cas d'urgence INRS/ ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59. Pour une
question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser 'emballage vide. Pour une conservation
optimale jusqu'a la DLUO, conserver le produit a abri de la lumiére, de la chaleur et du gel. Ne pas mélanger avec d’autres produits chimiques
comme l'eau de javel, la soude, etc. *Parfum de synthése.

Ces informations données a titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.

N° de révision 14/03/2024.
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